URUN BiLGi FORMU

Tedarikgi adi veya ticari linvani: Teksan i¢ ve Dis Tic. Ltd. Sti.

Tedarikginin adresi: 2824 sokak 1. Sanayi sitesi IZMIR
Model tanimlayici: ORB - STC6W

Isik kaynags tiirii: SMD LED
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URUN PARAMETRELERI v
Parametre: Deger Parametre: Deger
Teknik Ozellikler:
GENEL URUN PARAMETRELERI Ampul Olglisi: 64x140mm
Model Numarasi: ORB-STC6W
Calisir durumda enerji e . Renk: 2700K (Sari Isik - Clear)
tiiketimi (kWh/1000 h) 6 Enerji verimlilik sinifi: F Giig: 6W
Isik Siddeti : 600 Lumen
Bir kiire icindeki (360°), Bir genis Ayarlanabilen, en yakin 100K Duy Tipi: E27
koni icindeki (120°), Bir dar koni degerine yuvarlanmis bagintisi Calisma Gerilimi: 220-240V/50-60Hz
icindeki (90°) akiyi ifade edip 600 (360) renk sicakhg \Ileya erL yakl:n 2700 Isik Acisi: 300°
igini go 100K" gint )
;:r:::;l?(;Jﬁzlsltaer:ﬁ:)faYdah renk s¥:aklll¥I::?;|:r:ir:é§er a:aglllgll ' Renk Geri Verim Degeri: 280Ra
— AEEE Yoénetmeligine Uygundur.
gah;'r konumdaki guc Hazirda bekleme giicii (Psb), W
(Pon),W olarak ifade 6 olarak ifade edilmis ve ikinci N.A.
edilmis sekide ondalik degere yuvarlanmis sekli
Bagh bekleme giicii (Pnet) W En yakin tamsayiya yuvarlanmis
olarak ifade edilmis ve ikinci N.A. renksel geri verim indeksi veya 80
ondalik degere yuvarlanmis sekli ayarlanabilen CRI degerleri araligi
Ayri kontrol
donanimi, Yiikseklik 140
aydinlatma ..
v Tam yiikte 1
kontrol 250 il I
parcalarinda nmile m
aydinlatma 800 nm 5 AR
disi kontrol Genislik 64 araliginda 5o an
. [ \
parcalari spektral gii¢ | . e
OImayan dl§ daglllml oot 200 400 600 800 000
boyutlar Wavelength(nm)
(milimetre)
Derinlik 64
Esdeger giic bilgisi N.A. Evet ise, esdeger giic (W) N.A.
Renklilik koordinatlari 0,463
(xvey) 0,420
DOGRUSAL ISIK KAYNAKLARI iCIN PARAMETRELER:
Derece cinsinden 11k
Tepe 1sik siddeti (cd) N.A. acisi veya ayarlana-bilen 300
1s1k agisi arahigi
LED VE OLED KAYNAKLARI iCiN PARAMETRELER:
R9 renksel geriverim .
indeks degeri 0 Dayanim katsayisi: 0,5
Liimen bakim katsayisi 0,94
LED VE OLED SEBEKE ISIK KAYNAKLARI iCiN PARAMETRELER:
Yer degistirme faktorii 05 McAdam elipslerinde 6
(cos @1) ! renk tutarlihgi
Bir LED 11k kaynaginin,
belirli bir watt degerinde
entegre balasta sahip Eveti ded
olmayan bir floresan N.A. vetise, esdeger N.A.
1sik kaynagi ile yer glic (W)
degistirilmesinin
belirtiimesi durumunda
Titresim Olciisii (Pst LM) 1 Stroboskopik etki 0,4



